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Datenblatt 

ACDC 1.2 Printmodul 

Beschreibung: 

Das ACDC 1.2 Printmodul ist ein kostengünstiges Spannungswandler-Modul für kleine Leistungen 
bis 1,2Watt. Das Modul liefert bei einer Ausgangsspannung von 7,8V einen Strom von 150mA und 
ist somit bestens geeignet für Funkmodule und µC-Anwendungen, die an Netzspannung betrie-
ben werden sollen. Andere Spannungswerte sind auf Wunsch lieferbar. Der Ausgang des Moduls 
ist Kurzschlussfest und nach Beseitigung des Kurzschlusses startet das Modul automatisch neu. 
Ein weiter Eingangsspannungsbereich von 85 – 260V AC bzw. 25 – 260V DC erlaubt einen univer-
sellen Einsatz. Aufgrund der geringen Abmessungen ist dieses Modul besonders für Anwendun-
gen mit begrenzten Platzverhältnissen geeignet. 

ACDC 1.2 Printmodul 

• Universaleingang für DC und AC 

• Eingangspannungsbereich: 

- 85 — 260V AC 
- 25 — 260V DC 

• Ausgangsspannung: 

- 7,8V nicht galvanisch getrennt 
- Restwelligkeit von 100mV 
- andere Spannungen ab 5V möglich 

• Ausgangsleistung: 

- 1,2Watt Dauerlast 
- kurzschlussfest 

• Einfache Printmontage: 

- Anschlusspins im 2.54mm Raster 
- stehende und liegende Montage möglich 

• Temperaturbereich: 

- -40°C bis +85°C 

• Abmessungen: 

- 35 x 18 x 8mm 
 

Eigenschaften: 
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Version Datum Änderungsgrund Bearbeiter 

A 10.04.2013 Erstausgabe Träger 

    

    

  Kontakt 

In-Circuit GmbH 
Königsbrücker Str. 69 
D-01099 Dresden 
www.in-circuit.de 
info@in-circuit.de 

Besondere Hinweise: 

Da die Ausgangsspannung des ACDC 1.2 Printmoduls nicht galvanisch vom Netz getrennt ist, sind 
die  entsprechenden Sicherheitsvorschriften und Designrichtlinien zu beachten! 

Am Ausgang des ACDC 1.2 Printmoduls ist für den Betrieb noch ein Kondensator zur Minimierung 
der Restwelligkeit erforderlich. Es wird ein Elektrolytkondensator mit einer Kapazität von 
100µF und der entsprechenden Spannungsfestigkeit empfohlen. 

 Bestellinformationen 

 Beschreibung  Artikelnummer  Verpackung  Mindestbestellmenge 

 ICT AC-DC-Modul, liegend  901.037  ESD-Tüte, Luftpolster 
 

 1 

 ICT AC-DC-Modul, stehend  901.037A001  ESD-Tüte, Luftpolster  1 

Maßzeichnung: 


